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Sorbacid 
 

Empêche la formation d’algues et agit comme un bactéricide pour les eaux de circuit 
 
Sorbacid est une formule à base de soufre et d’azote de différentes substances et empêche 
efficacement la division des cellules des microorganismes. La formation d’algues et de 
champignons dans les circuits d’eau est ainsi empêchée. 
Le produit peut parfaitement être utilisé dans des installations en galvanotechnique sans 

provoquer de défauts de revêtement. 

 

Données techniques 

Densité (g/cm3) à 20 °C 1,0 

Valeur pH (10 g / l H2O) 3,0 – 4,5 

Température d’utilisation (°C) 20 - 60 

Solubilité dans l’eau (%) 100 

Concentration d’utilisation kg/m3 0,6 - 0,8 

 

Domaines d’application 

Ateliers galvaniques ++ Ateliers de peinture ++ 

Industrie du circuit imprimé ++ Ateliers d’anodisation + 

Stations d’épuration – Installations de floculation + 

Centres de traitement + Industrie chimique ++ 

 

++ très recommandé + recommandé o possible, mais pas 
recommandé 

– pas recommandé 

 

Informations générales 

Le produit est fourni prêt à l’emploi. 

Le dosage d’approche doit se faire dans le circuit de l’eau même en cas d’ajout d’eau fraîche. 

Les mauvaises odeurs sont éliminées. 

Pas de produit dangereux 

Éviter impérativement les températures inférieures à 0 °C. 

Il y a possibilité de sédimentation. Toutefois, cela n'a aucune influence sur les propriétés du 
produit. 

Numéro d’autorisation biocide : CH-ZN 1296 

 

 


