
Produkt Eigenschaften Applikationen Lieferformen

● sehr gutes ökotoxikologisches Profil ● Einhalten von Metall-Grenzwerten bei ● Kanister à 25 kg netto

● für alle Metalle geeignet    Anwesenheit von Komplexbildern ● Fass à 200 kg netto

● einfach in der Handhabung ● für alle industriellen Abwässer geeignet ● Container à 1000 kg netto

● geruchsneutral ● keine Eintrübung bei Tensid-Abwasser

● gutes ökotoxikologisches Profil ● Einhalten von Metall-Grenzwerten bei ● Kanister à 25 kg netto

● für alle Metalle geeignet    Anwesenheit von Komplexbildern ● Fass à 200 kg netto

● speziell bei hohen Zink-Werten ● für alle industriellen Abwässer geeignet ● Container à 1100 kg netto

● geruchsneutral ● keine Eintrübung bei Tensid-Abwasser

● sehr gutes ökotoxikologisches Profil ● Einhalten von Metall-Grenzwerten bei ● Kanister à 25 kg netto

● für alle Metalle geeignet, speziell für Nickel    Anwesenheit von Komplexbildern ● Fass à 200 kg netto

● einfach in der Handhabung ● für alle industriellen Abwässer geeignet ● Container à 1000 kg netto

● geruchsneutral ● keine Eintrübung bei Tensid-Abwasser

● sehr gutes ökotoxikologisches Profil ● Einhalten von Metall-Grenzwerten bei ● Kanister à 25 kg netto

● speziell bei Zn, Cu, Hg, Ag    Anwesenheit von Komplexbildern ● Fass à 200 kg netto

● preisinteressant ● für alle industriellen Abwässer geeignet ● Container à 1000 kg netto

● geruchsneutral

● speziell sulfidfreies Produkt ● Einhalten von Metall-Grenzwerten bei ● Kanister à 30 kg netto

● sehr gutes ökotoxikologisches Profil    Anwesenheit von Komplexbildern ● Fass à 300 kg netto

● speziell bei Cu, Au, Ag, Rh ● für alle industriellen Abwässer geeignet ● Container à 1000 kg netto

● geruchsneutral ● keine Eintrübung bei Tensid-Abwasser
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